SHARKBOARD adalah papan berkualitas premium dari bahan PYC yang ringan, padat, keras dan tahan lama,
Dengan keunggulan tstimewa yaibe 100% anti afr, antl rayap, anti kutu kayu dan tidak lapuk sehingga banyak
digunakan di area yvang rentan basah seperti dapur dan kamar mandi. Juga umum diaplikasikan sebagai media
iklan, furniture, bangunan, interior otoemotif dan kapal

SHARKBOARD sudah lama digunakan ol negara maju sebagal pengganti bahan konvensional seperti triplek,
papan kayu, MDF, particle board, papan gypsum, aluminium, akritix dan plat besl, Proses pengerjaan yang lebdh
mudah dan singkat Karena ringan, tidak rapuh dan permukaan yang sudah halus; disertal durabilitas yang tinggi
dan perawatan minimum membuat SHARKBOARD lebih ekonomis

SHARKBOARD merupakan produk Eco-Friendly yamg dapat didaur uwlamg 100% dan tidak rmengandung kayu
sehingga tidak merusak hutan dan membantu menjaga kelestarian alam.

AVAILABLE IN 3,5,6,8,9,10,12,15,18,25mm
SIZE: 1220 X 2440mm

JENIS APLIKRSI

KEUNGGULAN SHARKBOARD

TAHAM AR (WATERPROOF) PERMUKAAN HALUS (FINISHED SURFACE)
TAHAH CUACA (WEATHERPROOF) INSULAS] SUARA (SOUND INSULATION)
TAHAN EAYAP (TERMITEPROOF) TAHAN KOROS! (CORROSION RESISTANT)
TAHAN LEMBABR (MOISTUREPROOF) AMAMN [SAFE TOD LIZE)

TIDAK LAPLE (MOULDPROOF ) RIMGAM (LIGHTWEIGHT)

TIDAK BOCOR (LEAKAGE PROOF) PENGHAMBAT APl (FIRE RETARDANT)

Indonesia’s First Premium Branded PYC Sheets
For Interior & Exterior Applications
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KEUNGGULAN 5545 DIBANDING PRODUK SETARA
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TAHAN AR F WATERPROOF X
TAHAN CLIACA 7 WEATHERFROOF x X = M X -
TAHAN RAYAP | TERMITEPROOF X X X X 7
TAHAN LEMBAB / MOISTUREPROOF % . . K X Fy
TIDAK BOCOR / LEAKAGE PROOF ;
PERMUKAAN HALUS / FINISHED SURFACE

B ASH DULARLE ' SOUMD INSULATION

TAHAN KOROS! / CORROSION RESISTAMT

AMAH / SAFE TO USE

RINGAN § LIGHTWEIGHT
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CARA PENGERJAAN SHARKBOARD
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DISENRLPSCREWING DIREMAT AGLUE DICAT/PAINT
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DAPAT DIKOMBINASIKAN DENGAN HPL, PVC FILM, AKRILIK, VENEER, ALUMINIUM PANEL DAN
DAPAT DIBENTUK DENGAN PEMANASAN/THERMOFORMING
UNTUK HASIL MAKSIMAL GUNAKAN PRODUK SH RKBOND DAN SH RKFLL




